
��������������

株式会社リジェール (Riziere Co.,Ltd.)
〒110-0005 東京都台東区上野 5-7-7 公徳堂ビル 403 
 TEL：03-6240-1965 / FAX：03-6240-1581 

●本カタログに記載されている内容は2024年1月時点のもので
す。外観、仕様、価格などは予告なしに変更する場合があります。
●色は撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあ
ります。

http://www.riziere.biz/
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LAN RJ-45 - SFPポート変換器

■I/F
 RJ45ポート  x1,  SFPポート x1
 *トランシーバモジュールは付属していません。 
■サイズ
 本体: W108mm x D83mm x H75mm(突起部含まず)
■付属品
 ACアダプター x1
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M12X - SFPポート変換器 テレガートナーハブ用電源

■電源
 テレガートナーハブ用電源端子付きケーブル
■サイズ
 本体: W234mm x D236mm x H92mm(突起部含まず)
■付属品
 AC電源ケーブル x1
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■I/F
 M12Xポート  x1,  SFPポート x1
 *トランシーバモジュールは付属していません。 
■サイズ
 本体: W108mm x D83mm x H75mm(突起部含まず)
■付属品
 ACアダプター x1, M12 - M12 LANケーブル x1
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Columba(鳩座)



株式会社スフォルツァートについて

  株式会社スフォルツァートは、2009年9月に音楽愛好家でオーディオマニアでもある小俣氏によって創
業された日本のメーカーです。ネットワークオーディオ製品を中心に、製品企画、開発、製造を一貫して
日本国内で行っているMade in Japanのハイエンドメーカーです。

  ロゴの”sfz”は、「その音を強く」を意味するスフォルツァートという音楽記号です。単純なアクセントで
はなく、魂を込めて演奏する音符に冠される記号です。

音へのこだわり

  ネットワークオーディオの音質の最大の要は、D/A変換(デジタルデータからアナログ信号への変換)の
精度です。音の波形をグラフに表したとき、縦軸は音のレベル(大きさ)、横軸は時間軸になります。この
両方の精度を確保することが音質にとっての重要な要素となります。

  音のレベルを正確に再現することの要、それはクリーンで強力な電源です。瞬発的な大きいレベルの
音を正確に再現するには、強力な電源が必要です。そして微弱なレベルの音を正確に再現するにはノ
イズのないクリーンな電源が必要となります。
 スフォルツァートの製品は、どれも非常に強力でクリーンなリニア電源を搭載しています。

  時間軸の正確性、これの要はD/A変換のリズムの精度です。
  D/A変換は、クロックから供給される規則正しいリズムによってデジタルデータをアナログ信号へ変換
します。このリズムが少しでも狂うと変換されたアナログ信号の波形も乱れてしまうため、音質の劣化に
つながります。クロックのリズムを一定に保つことはD/A変換の要で、クロックの精度は、そのまま音質
に影響します。スフォルツァートのマスタークロックは、位相ノイズが極小の高音質クロック製品です。ネ
ットワークプレーヤーは、外部から高音質クロックを入力することで動作します。

  ネットワークプレーヤーやUSB DACなどの音楽データファイルを再生する機器は、通常D/A変換を行う
リズムとは全く関係ないタイミングで外部からデーターを受け取ります。これがD/A変換のリズムを乱す
負荷の変動となることから、音質を悪化させる大きな要因となっていました。
  スフォルツァート製品は、DACからD/A変換と異なるデータの受け取りの非同期動作を排除、同期動作
のみとし、データをLANやUSBから受け取る非同期動作はトランスポートが受け持ちます。トランスポー
トはDACから供給されるクロックに合わせてDACにデータを送り出します。DACはD/A変換のリズムと
完全に同期してデータを受け取ることができるため、余計な負荷はゼロ、負荷変動もゼロ、これがスフォ
ルツァートのトランスポートとDACを結ぶZERO LINK技術です。

ZERO LINK端子 *映像入出力端子ではありません。ZERO LINK端子以外とは接続しないでください。

抜群の操作性

  ネットワークプレーヤーの醍醐味はその音質はもちろんですが、手元のタブレットをリモコンにして、ま
るでジュークボックスを使うように、次々にお好みの曲を再生できる快適な操作性にあります。

  スフォルツァートのネットワークプレーヤー、ネットワークトランスポートには専用のコントロールアプ
リ”Taktina”をご用意。iOS版, Android版のアプリはアプリストアから無料でダウンロードが可能で、お持
ちのタブレット、スマートフォンでお使いいただけます。
  NASに保存した音源の再生はもちろんのこと、Amazon Musicストリーミングへ対応。もうすぐ日本でも
サービスを開始するQobuzのストリーミングサービスのコントロールにも対応しています。座りながら
にして、何千万曲もの音楽ライブラリから自由に選曲してお聴きいただくことができます（Amazon 
Musicの再生にはAmazonとの契約が必要です)。

  今までと違った新しい音楽体験を実現します。またUSB入力もあるため、PCと接続してYouTubeの音楽
を聴いたり、他の配信サービスの音楽を聴いたりすることも可能です。

■対応フォーマット
 PCM: ～768kHz / ～32bit
 DSD: ～DSD512(22.5MHZ)
 LAN: UPnP(DLNA, OpenHome), Diretta, Roon Ready

ネットワークプレーヤー / USB DACのコントロールにはストリーミング再生コントロールソフトTaktinaを
ご利用できます。

  Amazon Music, Qobuz, TIDALのネットワークストリーミングサー
ビスへのコントロール対応(Amazon Music, Qobuz, TIDALの利用
には契約が必要です。*Qobuz, TIDALは2024年1月時点日本国内で
のサービスは行っていません)。

画像はQobuzのコントロール画面です。
*ジャケット画像などモザイク処理を掛けています。

App Store と App Storerロゴは、Apple Inc.の商標です。
Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。
Taktiina と Taktina ロゴは、インターフェイス株式会社の商標です。



Network Player
 LANとUSBの入力を持つネットワークプレーヤー / USB DACです。対応フォーマットは最大PCM 768kHz / 32bit, 
DSD512(22.5MHz)まで対応。LANはUPnP(DLNA, OpenHome）, Diretta, Roon Redyに対応しています。専用コントロールアプリ
Taktinaを使うことでAmazon Music, TIDAL, Qobuzのストリーミングサービスにも対応可能です。
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ZERO LINK接続2筐体
 トランスポートとDAC2筐体のネットワークプレーヤー / USB DACです。2筐体の間をZERO LINKで接続することにより、DAC部の
内部はD/A変換のリズム以外で動作するものは一切ありません。これにより非常に正確なD/A変換が可能となり、音楽データに記
録された情報を余すことなく、そして一切の誇張もなく再現します。

■外部クロック
 DSP-ColumbaのDAC筐体にはクロックは内蔵しておらず、サブマイコンも含め内部回路は全て外部から供給されるクロックで動
作するクロック同期動作を徹底した構成です。付属の小型クロックユニットは位相ノイズ-120dBc/Hz@10Hzの非常にジッターの
少ないクロックです。PMCシリーズのクロックを接続することで、さらなる音質向上が得られます。
ZERO LINKによってDACからクロック非同期の動作を排除していることから、クロックによる音の違いはより顕著に現れます。付属
クロックをはじめ優秀なクロックと接続したときに得られる演奏者の息遣い、音場の広がり、空気感等を堪能することが可能です。

■クリーンで強力な電源
 電源はクリーンで強力なリニア電源を搭載。DAC部の電源は旧モデルDSP-Doradoと比較してデジタル用は2倍、アナログ用にい
たっては2.4倍容量のトランスを用いて強化しています。これにより音の立ち上がりの正確さ、重厚で高分解能な低音の再現を可
能としています。トランスポート部も旧モデルDST-Lepusではスイッチングモードの電源を使用していましたが、よりクリーンで強
力なリニア電源に変更。電源容量も1.4倍に増強し、より一層正確なZERO LINKを可能にしました。

■対応フォーマット
 PCM: ～768kHz / ～32bit
 DSD: ～DSD512(22.5MHz)
 LAN: UPnP(DLNA, OpenHome), Diretta, Roon Ready

■入出力
 入力: USB B-Type x1, LAN(SFPポート) x1*トランシーバーモジュールは付属していません。
 出力: バランス(XLR) x1系統, アンバランス(RCA) x1系統

■サイズ
 トランスポート: W390mm x D327mm x H85mm(突起部含まず), 質量: 9.8kg
 DAC: W390mm x D327mm x H103mm(突起部含まず), 質量: 11.8kg

■付属品
 AC電源ケーブル x2, ZERO LINKケーブル x1, クロックユニット x1

堅牢な筐体底板
重いリニア電源を支えるた
め、底板を3mm厚のアルミ
筐体に3mm厚の異種金属
を組み合わせで剛性を強化
しています。

DACチップにはESS社製のES9038Proを左右
1基ずつ搭載。
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本体(DAC筐体）と電源筐体のセパレート構成
 強力な電源部と、ネットワーク通信とD/A変換をつかさどる本体の2筐体で構成されたネットワークプレーヤー / USB DACです。

■対応フォーマット
 PCM: ～768kHz / ～32bit
 DSD: ～DSD512(22.5MHz)
 LAN: UPnP(DLNA, OpenHome), Diretta, Roon Ready

■入出力
 入力: USB B-Type x1, LAN(SFPポート) x1*トランシーバーモジュールは付属していません。
 出力: バランス(XLR) x1系統, アンバランス(RCA) x1系統

■サイズ
 本体: W390mm x D327mm x H85mm(突起部含まず)
 電源部: W390mm x D398mm x H106mm(突起部含まず)

■付属品
 AC電源ケーブル x1, DC電源ケーブル x3

*別途外部クロック製品が必要となります。

一体型ネットワークプレーヤー
 DSP-Columba譲りの強力な電源を持つ一体型ネットワークプレーヤー / USB DACです。1筐体の中にトランスポートとDACを納
め、ZERO LINK相当の通信でつないでいます。DSP-Columbaの弟分であることは、その低音の解像度や音場の再現性が証明して
います。

■外部クロック
 DSP-Columbaと同様、外部クロックに完全同期して動作、PMCシリーズのクロックと接続することでさらなる音質の向上が得られ
ます。

■クリーンで強力な電源
 電源はDSP-Columbaと同様、クリーンで強力なリニア電源を採用しています。

■対応フォーマット
 PCM: ～768kHz / ～32bit
 DSD: ～DSD512(22.5MHz)
 LAN: UPnP(DLNA, OpenHome), Diretta, Roon Ready

■入出力
 入力: USB B-Type x1, LAN(SFPポート) x1*トランシーバーモジュールは付属していません。
 出力: バランス(XLR) x1系統, アンバランス(RCA) x1系統

■サイズ
 本体: W390mm x D327mm x H85mm(突起部含まず)

■付属品
 AC電源ケーブル x1, クロックユニット x1
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*外部クロックは相性がございます。他社製品では動作しない可能性がございますので必ずスフォルツァート製品をご使用下さい。



 LAN, USBから入力された音楽データをDACへ送出するDDコンバーター。 LANはUPnP(DLNA, OpenHome), Direttaに対応してい
ます。専用コントロールアプリ Taktina を使うことでAmazon Music, TIDAL, Qobuzのストリーミングサービスにも対応可能です。
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LAN / USB入力とZERO LINK / USB出力を搭載したネットワーク・トランスポート

■入出力
 入力: USB B-type  x1, LAN(SFPポート) x1 *トランシーバモジュールは付属していません。 
 出力: ZERO LINK x1 , USB A-type x1 

■クリーンで強力な電源
 旧モデルDST-Lepusではスイッチングモード電源を採用していましたが、よりクリーンで強力なリニア電源に変更しています。容
量は約1.4倍に増強しています。

■堅牢な筐体
 重いリニア電源を支えるため、底板は3mm厚のアルミに3mm厚の異種金属の組み合わせで剛性の強化と振動対策を行ってい
ます。

■対応フォーマット
 PCM: ～768kHz / ～32bit, DSD: ～DSD512(22.5MHz), LAN: UPnP(DLNA, OpenHome), Diretta

■サイズ
 W390mm x D327mm x  H85mm(突起部含まず)

■付属品
 AC電源ケーブル x1, ZERO LINKケーブル x1

 超低位相ノイズ、超高短期安定度の10MHzマスタークロックです。
位相ノイズや安定度は数値で測定可能ですが、音質は数値化が非常に困難です。同じ位相ノイズでも、発振器が異なれば音質が
変わります。また設置の仕方で測定値は変わりませんが、インシュレーターを変えれば当然音も変わります。
スフォルツァートのクロックは単に物理特性を追求することなく、徹底的な試聴によって音質を追求したクロックジェネレーターで
す。
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■超低位相ノイズルビジウム発振器
 超低位相ノイズのカスタムルビジウム発振器を用いた10MHz矩形波出力のマスタークロックジェネレーターです。通常のルビジ
ウム発振器は長期安定度は非常に優秀ですが、位相ノイズや短期安定度はOCXOの性能に及びません。この両方の性能を満足
するようにカスタムで製作したルビジウム発振器により、ルビジウムクロックの持つ輪郭のはっきりした音像と、高品位OCXOクロ
ックのもたらす自然な音場を再現する超高品位なマスタークロックジェネレーターです。

■クリーンで強力な電源
 大容量のトロイダルトランスと電解コンデンサによるクリーンで強力なリニア電源を採用しています。

■振動対策
 クロックユニットは異種金属組み合わせの6mm厚底板の上にスパイクで固定し、電源部や外部からの振動を遮断しています。

■出力
 10MHz矩形波 　50Ω BNC端子 x1, SMA端子 x2

■サイズ
 W390mm x D327mm x H106mm(突起部含まず)

■付属品
 AC電源ケーブル x1
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■超低位相ノイズOCXO発振器
 クロックジェネレーターには、超低位相ノイズ低ジッターのOCXOを採用。誇張感のないあくまでも自然な音楽再生を追求するに
はこの上ない選択肢となるでしょう。

■クリーンで強力な電源
 大容量のトロイダルトランスと電解コンデンサによるクリーンで強力なリニア電源を採用しています。

■振動対策
 電源とクロック基板は別基板としており、クロック基板にあるクロック発振器はPMC-Aurigaと異なりますが、Auriga同等、基板自体
を底板にスパイクで固定して万全の振動対策を取っています。

■出力
 10MHz矩形波 　50Ω BNC端子 x1,  SMA端子 x2

■サイズ
 W390mm x D327mm x H106mm(突起部含まず)

■付属品
 AC電源ケーブル x1

■超低位相ノイズOCXO発振器
 測定値上の性能は上位機種PMC-Cetusに譲るものの、聴感上の音質では肉薄する高性能マスタークロックジェネレーターです。

■クリーンで強力な電源
 トランス容量こそ上位機種PMC-Cetusより若干ながら小型ものの、コンデンサ容量は同等の超強力リニア電源を採用しています。

■振動対策
 電源とクロックの基板を分離、クロック基板をスパイクで固定する仕様は上位機種と同等の手法を取っています。

■出力
 10MHz矩形波　50Ω BNC端子 x1, SMA端子 x2

■サイズ
 W390mm x D327mm x H106mm(突起部含まず)

■付属品
 AC電源ケーブル x1

Master Clock

Network Transport
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*外部クロックは相性がございます。他社製品では動作しない可能性がございますのでスフォルツァート製品にてご使用下さい。

*外部クロックは相性がございます。他社製品では動作しない可能性がございますのでスフォルツァート製品にてご使用下さい。

*外部クロックは相性がございます。他社製品では動作しない可能性がございますのでスフォルツァート製品にてご使用下さい。
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